Fonte de Soldagem

SUPERWAVE 500U

CYGRANTECH

AUTOM O

Fonte Inversora digital, muito versatil, de alta tecnologia e
altissimo ciclo de trabalho.
Capacidade de execugdo dos processos:
e  SMAW - Eletrodos Revestidos (MMA);
Fungbes HOT START e ANTI-STICKING para qualquer liga de
eletrodo revestido de 1,60mm a 6mm
e GTAW -TIG: sinérgico, pulsado e duplo pulsado;
AC (Corrente Alternada): para materiais ndo ferrosos, como:
aluminio e suas ligas;
DC (Corrente Continua): para materiais ferrosos, como: ago
carbono, inoxidavel e ligas especiais.

Pode trabalhar com arco convencional e pulsado. De facil
parametriza¢do, o usudrio determina os parametros sem pulsos
de corrente de “pico e base”, com possibilidade de mudancas de
pico e base de corrente, frequéncias de troca entre pico e base,
fazendo o controle do calor aportado aos materiais a serem
soldados.

Bornes: Engates de 13mm. Sendo um especifico para Corrente
Alternada (AC), com formas de ondas especiais para soldagem
de materiais de baixas espessuras (< 1mm). Permite tochas TIG
com controle remoto e pedal de controle, para soldagem de
materiais complexos como: ligas de titanio, duplex, super duplex,
entre outros.

Dispde de armazenamento de 20 Jobs de parametros de

Va2 /\* soldagem. Aplica-se também em automacdo e robdtica.
/ ELETRODO

TG REVESTIDO Sistema de ventilagdo forcada com IP 21 S.
Atende a norma de fabricacdo IEC 60.974.

CERTIFICACOES INTERNACIONAIS:

PAINEL DA MAQUINA

1. Selegdo de processos (MMA - Eletrodo Revestido ou GTAW -
TIG);

2. Display de Corrente (A) / Frequéncia (Hz) / Percentuais (%) /

Tempos em Segundos (sec);

Salvar Job’s e Load (carregar);

Display de Tensdo (V) ou Job’s;

Indicacdo de Refrigeracdo / Arco Aberto / Controle Remoto;
Sele¢do de modos de tocha TIG: 2T / 4T com rampas / Especial;
Tecla de selegdo de TIG Corrente Continua (DC) e TIG Corrente
Alterada (AC);

8. Selegdo em caso de Corrente Alternada: Onda Quadrada (alta
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poténcia), Onda Senoidal (média poténcia), Onda Quadrada
Modificada (materiais delicados) e Mix;

9. Selegdo de Arco Pulsado, DC e AC;

10. Fungdes Balance ou chamado de limpeza, DC e AC;

10 11 12 13 14 11.

12. Navegacdo, escolha de parametros;

FungBes avancadas;

13. Parametrizagdo avangada DC e AC;
14. Definigdo de parametros de soldagem.

Um produto com garantia . .
Contatos: Nos siga nas redes sociais

(41) 4118.0027
(41)99982.0334
(41) 98473.0264

www.grantechautomacao.com.br
Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97




Fonte de Soldagem

SUPERWAVE 500U

AC/DC
Tensdo de Alimentagao Trifasico 380V — 50\60Hz
Tensdo em Vazio 76V
Range de Ajuste de Soldagem (A) 40 - 500A
Ciclo de Trabalho 500A - 60%
Refrigeracdo de Tocha TIG Sim - Incluso
Job’s de Trabalho Sim (20)
Possibilidade de Tocha com Controle Remoto Sim - Standard
Carrinho de Transporte com Suporte de Cilindros Sim
Peso (sem cabos) 72 kg
Medidas Fonte (LxAxP) 740 x 430 x 810mm
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Regulador de Argbnio

Pedal de Controle

Tocha TIG Refrigerada (Controle Remoto)

Um produto com garantia Contatos:

(41) 4118.0027
(41)99982.0334
(41) 98473.0264

Nos siga nas redes sociais

www.grantechautomacao.com.br
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